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Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de mdf e aluminio | Reviséo 02

Para portas de até [l Kit para 01 porta
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70 KG 100 KG 18a25mm

Para portas de

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador roda convexa - 02 Suporte para portas de aluminio Céd. 8002 ou
02 Suporte para portas de mdf Céd 8003 - 01 Guia inferior - 02 Freio

01 Chave 13mm

Parafusos indicados:

Suporte para MDF - Parafusos 4 X 14 CC  Guia Inferior - Parafusos 3,5 X 14 CC
Suporte para aluminio - Parafusos 4,0 X 30 CF  Guia Inferior - Parafusos 3,5 X 14 CC

Suporte para portas Q,.b/
de mdf su =

> porte para portas >
Cod 8003 de aluminio Céd. 8002 ~

Carro deslizador
roda convexa

é Guia inferior
Parafuso Parafuso Chave
4,0X30CF 35X14CC Freio 13mm

Obs: No kit vai ter somente o suporte para portas de madeira ou aluminio.
Precaugées antes do inicio da montagem:

+ O cdlculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:
Vao do mével - 63mm = Altura da porta. (sem canaleta)
Vao do mével - 73mm = Altura da porta. (com canaleta)
« Verificar se o peso da porta néo é maior do que 100 Kg.
+ O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm. L, .
Ferramentas Necessarias

B 1

Chave phillips  Parafusos Trena Furadeira Chave 13mm

E RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR

ESTAS INSTRUGOES QUE SAO FUNDAMENTAIS
PARA A ESTRUTURA DO MOVEL.

TABELA DE ESPACAMENTOSENTRE PORTAS

Espessuras, Espaco entre portas
Espaco porta/sistema, Trilho superior

Trilho inferior
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Obs: O guia é instalado no centro do vao do mével.

P
Calculo da Porta

Para o célculo da altura da porta usar
* vao do movel - 63mm (sem canaleta)
* véo do moével - 73mm (com canaleta)

Vao do movel

MONTAGEM DO SISTEMA NO MOVEL.
Fazer as furacoes no trilho superior.

Fazer a furagéo no|
centro do trilho

Obs: Para evitar o empenamento, fazer as Fazer as furacs
furagdes a cada 400mm de distancia. CTEDITIEEES
utilizando furadeira.

Fixar o trilho
superior.

Colocar o deslizador
superior e o limitador
dentro do trilho.




Fazer rasgo na porta 6 x 10mm

* na parte inferior quando optar por
guia embutido.

Fazer as furagoes e fixar o guia

Fixar os parafusos
utilizando chave phillips.

inferior no centro da caixa do movel.

[ Fazer as furagdes na porta, conforme
* as medidas indicadas abaixo.
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Instalacao da porta.

Inclinar a parte superior da porta para
dentro do mével, encaixando o guia na
parte inferior, em seguida apoiar a chapa
no parafuso de regulagem .

Apés encaixar a porta no
guia inferior e no parafuso
de regulagem, fixar utilizando
chave de boca.

Regulagem da altura da porta.

Obs: Afrouxar a porta
do sistema.

Obs: Regular a altura
da porta no deslizador
inferior com chave de
boca.

Obs: Fixar a porta
no sistema

Em caso de das com o produto entre em contato com nossa

central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100.
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