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1- MATERIAIS NECESSARIOS

e Chapa para aplicar o LAMIECCO e Estilete de aba largas, lima ou refilador
e Cola de contato e Rolo aplicador ou taco revestido com feltro e Pincel

e Espatula lisa para acabamentos texturizados e brilho

e Espatula dentada para acabamentos especiais e madeirados

2- PASSAR COLA NO LAMINADO

Passar cola no LAMIECCO com o auxilio de uma espéatula fazendo movimento em
um mesmo sentido. Depois fazer movimento contrario com a espatula sem a cola
para retirar o excesso que possa ter permanecido.

3- PASSAR COLA NO SUBSTRATO

Passar cola de contato na madeira, aplicando sempre em um Unico sentido.
Depois usar a espatula sem cola no sentido transversal para eliminar excessos
de cola que possam ter permanecido.

4- SECAGEM DA COLA

Importante:

e Cuidar o ponto de secagem da cola, deve ter o TAC certo. O ponto exato é quando a cola ndo soltar nos dedos quando
for tocada, e apresentar uma liga forte.

e Caso a cola ainda estiver soltando ao toca-la, ndo unir o laminado com a madeira, pois ird apresentar bolhas depois.

e Nao deixar secar demais a cola, pois ird apresentar uma falsa ancoragem, vindo a soltar-se depois.

e Quando for unir as pecas e ao aperta-las fazer o som de “estouro de bolinhas", significa que ndo esta colando.

5- UNIR AS FACES

Modos para unir as faces:

1- Colar de um lado, baixando devagar e tencionando a lamina para nao criar bolhas.

2- Colocar ripas paralelas, livres de poeiras, em cima da madeira ( simulando um trilho de trem ), colar uma ponta e

ir puxando as ripas colando o laminado.

3- Esticar o revestimento em cima de uma base plana, com a cola para cima, colocar a peca em cima do revestimento,
virar, e com o auxilio de um taco revestido com feltro, ou rolo de borracha, ir passando do meio para fora até o fim
no sentido “espinha de peixe", eliminando as bolhas que possam ter ficado e depois
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6- APERTAR O REVESTIMENTO NA MADEIRA

Para uma boa garantia de colagem, é importante apertar bem as duas partes
com um taco revestido com feltro ou um rolinho de borracha para depois ndo
haver descolamento ou levantar bolhas.
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7- COLAR AS BORDAS

e Com o auxilio de um pincel aplique a cola nas bordas, respeitando sempre a
aplicacao de duas camadas, deixe um espaco entre ambas para secar a primeira
de mao, depois passar a segunda de mao e cuidar o TAC. ¢ Como ja foi passado
um pouco a mais de cola no Lamiecco, a mesma cola ja serve para a borda, ndo
necessitando passar outra camada.

8- DOBRAR A BORDA

Para dobrar o LAMIECCO, basta forcar com os dedos para baixo e apertar o
LAMIECCO contra a borda para ficar com um angulo de 90°, com o auxilio de um
pedaco de PET friccionar na quina até o revestimento aquecer, quebrando assim
o efeito memoria do revestimento.

9- ACABAMENTO

Com o auxilio de um estilete de abas largas, refilador ou lima, eliminar o excesso
de laminado.

10- ENVELOPAMENTO DA PECA

Para continuar a dobrar os cantos, envelopando a peca, utilize o préprio canto
do substrato para servir de régua para cortar o LAMIECCO. Para que o laminado
da outra borda possa dar fechamento, ir sucessivamente dobrando todos os
bordos utilizando as técnicas acima descritas.

11- SOLDAR AS EMENDAS

Solde as partes com o auxilio de um pedaco de LAMIECCO friccionando no
material colado até dar uma leve aquecida, o material vai fechar sem
mostrar a emenda.
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12- PRODUTO ACABADO

Substrato revestido com um Unico pedaco de LAMIECCO moldado em todos
os lados da peca.

PRODUTOS RECOMENDADOS PARA A LIMPEZA
e AGUARRAZ o IZARRAS ¢ REMOVEDOR DE COLA ¢ ALCOOL ¢ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO

RESTRICOES DE USO

e NAO UTILIZAR THINNER e NAO UTILIZAR ACETONA e NAO UTILIZAR SODA CAUSTICA
o A UTILIZAGAO DESTES PRODUTOS NA LIMPEZA ACARRETARA NA PERDA DE GARANTIA DO PRODUTO
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// fabrica
Rua Souza Lobo, 625
Bairro Centro / Montauri / RS
+55(54) 3319.1218

// escritorio comercial
Rua Joao Abbott, 503 / 301
Bairro Petrépolis / Porto Alegre / RS
+55(51) 3222.0584

www.lamiecco.com.br
lamiecco@lamiecco.com.br
0800 726 80 38



