SAYERLACK

SOLUCOES PARA MADEIRAS

FICHA TECNICA
TS 3201 00

Polisten — Stain Impregnante Premium

Caracteristicas:

Indicado para portas, portdes, janelas, esquadrias, cercas, lambris, casas pré-fabricadas de
madeira, moveis de madeira para jardins e madeiras decorativas em geral, facil de aplicar, ndo
forma filme com ac¢é&o fungicida e inseticida, hidrorrepelente, realca os veios da madeira, facil
manutencdo e com filtro solar

Cor: Transparente

Prazo de Armazenagem:
2 anos a partir da data de fabricacdo, em local coberto, & sombra, seco e ventilado, desde que a
embalagem néo tenha sido aberta, danificada por acdo quimica, fisica ou outros agentes externos.

Recomendacdes:
Para preservar sua saude aconselhamos o uso de equipamentos de seguranca adequados, como
oculos, mascaras e luvas para o manuseio e a aplicagdo deste produto.

Preparacédo da madeira:

12 Primeira Pintura: observar se é necessario aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira.
Utilize a massa (YL 1424-cores) com a cor proxima da madeira, aguarde tempo de secagem e
promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar
com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superficie mais lisa.
Em seguida limpe os residuos e o po do lixamento. Deixar limpa, seca e isenta de particulas soltas.
Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de 0leo (ex. 6leo de linhaga) remova-
o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Remolack DD 491. Promova um lixamento adequado.

Repintura em madeiras com Polisten:  Lixar levemente com lixas grana 240 ou 280, lavar com
detergente neutro e deixar secar. Apos aplicar novamente o Polisten em pelo menos 2 deméaos.

Repintura em madeiras com outros acabamentos: remover completamente o acabamento com
Remolack DD 491, lixar com lixas 180/220 e proceder com pintura nova.

OBS.
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Em madeiras muito resinosas, a manutencao sera necessaria em menor tempo. As versoes coloridas

tém maior durabilidade e a cor final é obtida dependendo da cor do substrato em que o produto sera
aplicado, o numero de deméos, bem como o tipo de aplicagdo. O Polisten Transparente, quando
aplicado em madeiras claras, pode alterar a tonalidade de cor da madeira. Em tabeiras, portbes e
portas sempre aplicar o Polisten nas partes superior e inferior (topos) de modo a evitar a entrada de
agua, a qual causara degradacao precoce do acabamento.

O uso do Polisten em esquadrias de madeira na fase de construcdo evita a formagéo de manchas e
acumulo de po. Ao final da obra a superficie devera ser lixada e o produto reaplicado.

Em algumas espécies de madeira (por ex. jatoba e ipé) pode ocorrer migracdo da resina colorida da
madeira ao contato com agua (por ex. chuva), causando manchas coloridas na superficie. Com o
passar do tempo e constantes repinturas este efeito sera minimizado.

Madeiras Resinosas:

Como regra geral sdo madeiras que possuem grande concentragdo de resinas naturais, que
influenciam diretamente na durabilidade do acabamento porque migram para a superficie,
independentemente do acabamento aplicado, deixando-o sempre com um tom esverdeado ou
avermelhado.

Exemplos de madeiras resinosas mais usadas

Muito resinosas:

Ipé para decks de piscinas; Macaranduba, para casas pré-fabricadas; Peroba, Itatba e Jatoba
usadas em batentes de portas e estruturas na construgao civil e outras , Angico, Cabrilva
Vermelha, Cumaru, Grapia, Tatajuba.

Resinosas :

Angelin, Peroba, Sucupira usadas em esquadrias de madeira, Pinus , entre outras espeécies.
Pouco resinosas: Cedrinho, Cedro, Freij6, Mogno entre outras espécies.

Preparacao do produto:
Produto pronto para uso — agite bem antes de usar e durante a aplicagédo

Aplicacao:

Pincel ou Rolo: Para exterior apligue 3 demé&os e interior 2 demaos. Retire 0 excesso com pano limpo,
aguarde o tempo de secagem. Nao € necessario lixar entre as deméaos. Para aplicacdo a pincel faca
pinceladas longas no sentido dos veios da madeira, para deixar a madeira com o minimo possivel de
produto a fim de construir uma camada uniforme apds as demaos necessarias.
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Tempo de Secagem:
Entre as deméos: 6 a8 horas
Completa: 24 horas

Rendimento:
68 m2 por galdo /deméo

Pode variar de acordo com a preparacdo da superficie, método e técnicas de aplicacédo, diluicdo e
absorcédo da madeira.

Conservagéao e limpeza:
Limpar com um pano levemente umedecido com &agua. Para limpeza dos utensilios de pintura
utilizar Sayerraz DS 451.

Composicao basica:
Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informacdes de Seguranca
de Produtos Quimicos (FISPQ)

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 - TIPO 4.4.1.1 ABNT
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