
Descrição

Aparência

Composição

Toxicidade

500ml e 900ml

10 a 11

1,00 - 1,06 g/cm³

0,80% a 1,00%

24 meses

Diluição

                                                         

Pronto uso.

Acabamento

Não disponível.

Embalagem/ Rendimento

(m2/demão)

Frasco (500ml): Até 5m²           

Frasco (900ml): Até 9m²   

Ambiente

Interiores

Exteriores

Demãos e Secagem

Aplique o número de 

demãos necessárias para 

obter o clareamento 

desejado.

Ferramentas

Revisão: Maio/2019

Embalagem

BOLETIM TÉCNICO

CLAREADOR DE MADEIRA (SAL AZEDO)

Indicado na limpeza e clareamento de manchas em madeira, fibra, mármore, acrílico, 

PVC e alumínio.

Liquido incolor

Principais Benefícios
Natural e  biodegradável

Clarea a madeira

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Sal azedo

Consultar FISPQ - Ficha de Segurança  do Produto Químico

PRECAUÇÕES

Viscosidade cinemática á 25°C - (Norma NBR 5849:2015 -  Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)

Densidade  -  (peso específico,  quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)

Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)

DADOS DE APLICAÇÃO

Rolo de lã com pelos médios (22 mm) ou pelos altos (25mm), pincel, esponja ou estopa.                

APLICAÇÃO

Com auxilio de uma esponja, pano, estopa ou pincel, aplique o produto puro sobre as superfícies com manchas de cal, cimento, mofo ou sujeiras 

diversas causadas no decorrer da construção. Deixe agir por 40 minutos se necessário, repetir a aplicação. Após a secagem completa, aceita 

qualquer acabamento.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

As ferramentas utilizadas podem ser lavadas com água e sabão. 

Ingredientes naturais podem ser perigosos para usuários e ambiente se não forem utilizados corretamente. Siga as orientações abaixo:                                                                       

• Mantenha a embalagem do produto bem fechada e em ambiente ao abrigo do sol, fontes de calor e de ignição e sem umidade. 

• Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.

Deverão ser garantidas  as condições  que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência  Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades  de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do             

SAC – (19) 3656-2570
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