
Material para instalação: Chave de fenda (não fornecida)
Em sua embalagem você encontrará:

1x Estrutura Retangular | 4x Distanciadores |  1x Par de Trilhos Telescópicos | 12x Varetas
*Material auxiliar não incluso: 8 parafusos 4.2x13mm                                                                                          

[até 16mm, de acordo com espessura do móvel]

Manual de Montagem - Calceiro Quadro

* RECOMENDÁVEL O USO DE 12 CALÇAS

Calceiro Quadro Montado

1   Armários que possuem portas de abertura com do-
bradiças, será necessário o uso dos distanciadores

para que a extração do produto seja eficaz. Os distancia-
dores devem ser instalados primeiro nos trilhos, para 
que depois seja feita a instalação do quadro retangular
completo no nicho. Armários que possuem portas de 

correr, os distanciadores não são necessários.

Cada vareta deve ser                      
ecaixada primeiro em 

cima e depois embaixo, 
sendo necessária pressão              

para o encaixe.

5

Instale no móvel a estrutura retangular montada, 
utilizando 8 parafusos 4.2 x 13 (ou 16, de acordo com 
a espessura de seu móvel). Lembre-se que deverá ser 
calculado o espaço para que as calças, quando coloca-

das, fiquem corretamente posicionadas.

2

Coloque a estrutura retangular sobre 
uma base uniforme (ex.:mesa) e inicie 

o encaixe das varetas.

4

   Retire a estrutura retangular dos trilhos para facili-
tar o encaixe das varetas. Para retirar a estrutura,

acione a alavanca do trilho conforme a figura abaixo. 
Retire os dois lados ao mesmo tempo.

3

Encaixe a estrutura retangular de                       
volta nos trilhos que já estãofixados no móvel.

Encaixar os dois ao mesmo tempo.
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